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SICHERHEITSDATENBLATT

gemanB der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geandert durch die
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikatoren

Produktname  Hexamethylentetramin
Produktnummer 33233

Marke Sigma-Aldrich

INDEX-Nr. 612-101-00-2

REACH Nr. 01-2119474895-20-XXXX
CAS-Nr. 100-97-0

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte
Verwendungen

Laborchemikalien, Herstellung von Stoffen

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelilt

Firma Sigma-Aldrich Handels GmbH
Marchettigasse 7/2
1060 WIEN
AUSTRIA

Telefon : +43 (0)1 605 81-10

Fax : +43 (0)1 605 81-20

Email-Adresse technischerservice@merckgroup.com

1.4 Notrufnummer

Notfall Tel.-Nr. +43 1 364 92 37(CHEMTREC)

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Entzindbare Feststoffe, Kategorie 2

Sensibilisierung durch Hautkontakt,
Unterkategorie 1B

Sigma-Aldrich- 33233
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H228: Entziindbarer Feststoff.

H317: Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.

Seite 1 von 29

MRRUK



2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrenpiktogramme

Signalwort :  Achtung
Gefahrenhinweise . H228 Entzindbarer Feststoff.
H317 Kann allergische Hautreaktionen

verursachen.

Pravention:

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken,
offenen Flammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

Sicherheitshinweise

P240 Behalter und zu beflillende Anlage erden.
P241 Explosionsgeschiitzte elektrische/ Liftungs-
/ Beleuchtungsgerdte verwenden.

P261 Einatmen von Staub vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/

Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

Reaktion:

P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel
Wasser waschen.

Reduzierte Kennzeichnung (<= 125 ml)
Gefahrenpiktogramme

Signalwort Achtung

Gefahrenhinweise

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweise

P261 Einatmen von Staub vermeiden.

P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
Erganzende kein(e,er)

Gefahrenhinweise

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder
hoéher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent
und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthadlt keine Bestandteile, die gemai
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder
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der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr
endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthéalt keine Bestandteile, die gemaB
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder
der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr
endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Stoffname . Urotropine
INDEX-Nr. : 612-101-00-2
EG-Nr. : 202-905-8

Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung | CAS-Nr. Konzentration (% | M-Faktor, SCL, ATE
EG-Nr. wW/W)

Methenamin 100-97-0 >=90- <= 100
202-905-8

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise : Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt
vorzeigen.

Nach Einatmen . Nach Einatmen: Frischluft.

Nach Hautkontakt . Nach Hautkontakt: Alle kontaminierten

Kleidungsstlicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen/ duschen.
Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt : Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser ausspulen.
Kontaktlinsen entfernen.

Nach Verschlucken . Nach Verschlucken: Sofort Wasser trinken lassen
(maximal 2 Trinkglaser).
Arzt konsultieren.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Die wichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind auf dem
Kennzeichnungsetikett (siehe
Abschnitt 2.2) und/oder in Kapitel 11 beschrieben

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
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Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Léschmittel : Wassersprihnebel, alkoholbestandigen Schaum,
Trockenléschmittel oder Kohlendioxid verwenden.

Wasser

Schaum
Kohlendioxid (CO2)
Léschpulver

Ungeeignete Loschmittel : Fir diesen Stoff/ dieses Gemisch existieren keine
Léschmittel-Einschrankungen.

FlUr diesen Stoff/ dieses Gemisch existieren keine
Léschmittel-Einschrankungen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei : Brennbar.

der Brandbekampfung
Dampfe sind schwerer als Luft und breiten sich iber
dem Boden aus.
Bei starker Erhitzung sind explosionsfahige Gemische
mit Luft moglich.
Im Brandfall Entstehung gefahrlicher Brandgase oder
Dampfe moglich.

Gefahrliche : Kohlenstoffoxide

Verbrennungsprodukte
Stickoxide (NOx)
Cyanwasserstoff (Blausdure)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere : Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit
Schutzausriistung fir die umluftunabhdngigem Atemschutzgerat. Hautkontakt
Brandbekampfung durch Einhalten eines Sicherheitsabstandes oder

Tragen geeigneter Schutzkleidung vermeiden.

Weitere Information . Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl
niederschlagen.
Ldéschwasser nicht ins Oberflachenwasser oder
Grundwassersystem gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren

Personenbezogene : Hinweis flr nicht fur Notfélle geschultes Personal:
VorsichtsmaBnahmen Einatmen von Stauben vermeiden.
Substanzkontakt vermeiden.
Fir angemessene Liftung sorgen.
Von Hitze- und Zindquellen fernhalten.

Sigma-Aldrich- 33233 Seite 4 von 29

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Me Rc K

Canada



Gefahrenzone raumen, Vorgehen nach Notfallplan,
Sachkundige hinzuziehen.

Persdnliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.

6.2 UmweltschutzmaBBnahmen

UmweltschutzmaBnahme : Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
n Explosionsrisiko.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Reinigungsverfahren : Kanalisation abdichten. Auffangen, eindeichen und
abpumpen.
Mdégliche Materialeinschrankungen beachten!
(Angaben in Abschnitt 7 bzw. Abschnitt 10).
Trocken aufnehmen. Der Entsorgung zufihren.
Nachreinigen. Staubentwicklung vermeiden.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum Brand- und : Von offenen Flammen, heiBen Oberflachen und
Explosionsschutz Zindquellen fernhalten. MaBnahmen gegen
elektrostatische Entladungen treffen.

HygienemaBnahmen : Kontaminierte Kleidung sofort wechseln.
Vorbeugender Hautschutz. Nach Arbeitsende Hande
und Gesicht waschen.

Temperaturklasse T2

Informationen Uber Schutzmassnahmen befinden sich in Abschnitt 2.2.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Weitere Angaben zu : Dicht verschlossen. Von Hitze- und Ziindquellen
Lagerbedingungen fernhalten.

Lagerklasse (TRGS 510) : 4.1B, Entzindbare feste Gefahrstoffe

Weitere Informationen : hygroskopisch

zur Lagerbestandigkeit

Empfohlene : Empfohlene Lagertemperatur siehe Produktetikett.
Lagerungstemperatur

7.3 Spezifische Endanwendungen

AuBer den in Abschnitt 1.2 genannten Verwendungen sind keine weiteren
spezifischen Verwendungen vorgesehen.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

8.1 Zu iliberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrachtigung (DNEL) gemaB Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006

Stoffname Anwendungs | Expositionswe | Mégliche Wert
bereich ge Gesundheitsschad
en
Urotropine Arbeiter dermal Systemische 8,8 mg/kg
DNEL, Effekte
langzeit
Arbeiter inhalativ Systemische 31 mg/m3
DNEL, Effekte
langzeit
Abgeschitzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemaB Verordnung (EG) Nr.
1907/2006
Stoffname Umweltkompartiment Wert
Urotropine SiBwasser 3 mg/I
Meerwasser 0,5 mg/I
SiBwassersediment 2,4 mg/kg
Meeressediment 0,4 mg/kg
oral 53,33 mg/kg
Klaranlage 100 mg/I

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung (PSA)
Augen-/Gesichtsschutz

Handschutz
Material
Durchbruchzeit
Handschuhdicke
Schutzindex
Hersteller

Material
Durchbruchzeit
Handschuhdicke
Schutzindex
Hersteller

Anmerkungen

Sigma-Aldrich- 33233

Verwenden Sie zum Augenschutz nur Equipment,
dass nach behoérdlichen Standards, wie NIOSH (US)
oder EN 166 (EU), getestet und zugelassen wurde.
Sicherheitsbrille

Nitrilkautschuk

480 min

0,11 mm

Vollkontakt

KCL 741 Dermatril® L

Nitrilkautschuk

480 min

0,11 mm
Spritzkontakt

KCL 741 Dermatril® L

Diese Empfehlung gilt nur fir das im
Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das von uns
geliefert wird und den von uns angegebenen
Verwendungszweck. Bei der Losung in oder bei der
Vermischung mit anderen Substanzen und bei von
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Haut- und Koérperschutz

Atemschutz

Empfohlener Filtertyp:

der EN 16523-1 abweichenden Bedingungen missen
Sie sich an den Lieferanten von CE-genehmigten
Handschuhen wenden (z.B. KCL GmbH, D-36124
Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Flammenhemmende antistatische Schutzkleidung.
erforderlich bei Auftreten von Stauben.

Unsere Empfehlungen zu Atemschutzfiltern basieren
auf den folgenden Normen: DIN EN 143, DIN 14387

und zugehoérigen Normen flir Atemschutzsysteme.

Filtertyp P2

Der Unternehmer hat daflir zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Priifung
von Atemschutzgerdten nach den Benutzerinformationen des Herstellers ausgefiihrt
und entsprechend dokumentiert werden

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Hinweis

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Explosionsrisiko.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Form

Farbe

Geruch

Schmelzpunkt/
Schmelzbereich

Siedepunkt

Entzindlichkeit

Obere Explosionsgrenze /
Obere
Entzindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere
Entzindbarkeitsgrenze

Sigma-Aldrich- 33233

fest

kristallin

farblos

nach Ammoniak

280 °C

Keine Daten verfligbar

Stoff oder Gemisch ist ein entzlindlicher Feststoff in
Kategorie 2.

Keine Daten verfliigbar

Keine Daten verfligbar
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Flammpunkt

Zindtemperatur

Zersetzungstemperatur
pH-Wert

Viskositat, dynamisch
Viskositat, kinematisch
Auslaufzeit

Loslichkeit(en)
Wasserloslichkeit

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Dampfdruck

Relative Dichte

Dichte

Relative Dampfdichte

Partikeleigenschaften

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Stoffe/Gemische

Oxidierende Eigenschaften

Brenngeschwindigkeit

Verdampfungsgeschwindig
keit

Oberflachenspannung

250 °C
Methode: geschlossener Tiegel

410 °C

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfliigbar

Keine Daten verfligbar

|6slich, (HSDB)

log Pow: -2,18 (20 °C)

pH-Wert: 7 -9
Bioakkumulation ist nicht zu erwarten.
(ECHA)

< 0,01 hPa (20 °C)

Keine Daten verfligbar

1,331 g/cm3 (22 °C)
(HSDB)

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfliigbar

Nicht als explosiv eingestuft.

keine

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfliigbar

70,4 mN/m, 20 °C, Verordnung (EC) Nr. 440/2008,
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Molekulargewicht

Anhang, A.5

140,19 g/mol

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Bei starker Erhitzung sind explosionsfahige Gemische mit Luft méglich.

Als kritisch ist ein Bereich ab ca. 15 Kelvin unterhalb des Flammpunktes zu bewerten.
Fiar brennbare, organische Stoffe und Gemische allgemein gilt: Bei entsprechend feiner
Verteilung ist, in aufgewirbeltem Zustand, generell von einer Staubexplosionsfahigkeit

auszugehen.

10.2 Chemische Stabilitit
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen

Vorsicht! Bei Kontakt mit Nitriten, Nitraten, salpetriger

Saure Freisetzung von Nitrosaminen mdglich!
Explosionsgefahr mit:

Halogenkohlenwasserstoff
Salpetersaure
Essigsaureanhydrid

Iod

Iodoform (Triiodmethan)
Exotherme Reaktion mit:

Oxidationsmittel

Peroxiverbindungen

Mit folgenden Stoffen besteht Explosionsgefahr
und/oder Gefahr der Bildung giftiger Gase:
Sduren

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende
Bedingungen

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe

Feuchtigkeitsexposition.

Starke Erhitzung.

Starke Oxidationsmittel

10.6 Gefidhrliche Zersetzungsprodukte

Im Brandfall: siehe Kapitel 5

Sigma-Aldrich- 33233
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

LD50 Oral - Ratte - > 20.000 mg/kg

Anmerkungen: (ECHA)

Einatmung: Keine Daten verflgbar

LD50 Dermal Haut - Ratte - mannlich und weiblich - > 2.000 mg/kg
(OECD Prifrichtlinie 402)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Haut - Kaninchen

Ergebnis: Keine Hautreizung - 4 h
(OECD Prifrichtlinie 404)

Schwere Augenschadigung/-reizung
Augen - Kaninchen

Ergebnis: Keine Augenreizung

(OECD Prifrichtlinie 405)

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Maximierungstest - Meerschweinchen

Ergebnis: Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
(OECD Prifrichtlinie 406)

Keimzell-Mutagenitait

Art des Testes: Ames test

Testsystem: S. typhimurium

Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische Aktivierung
Methode: OECD Prifrichtlinie 471

Ergebnis: negativ

Art des Testes: Chromosomenaberrationstest in vitro
Testsystem: Lungenzellen von Chinesischem Hamster
Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische Aktivierung
Methode: OECD Prifrichtlinie 473

Ergebnis: negativ

Art des Testes: Chromosomenaberrationstest
Spezies: Maus

Zelltyp: Knochenmark

Applikationsweg: Oral

Ergebnis: negativ
Anmerkungen: (ECHA)

Karzinogenitat
Keine Daten verfligbar

Reproduktionstoxizitat
Keine Daten verfligbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitit - einmalige Exposition
Keine Daten verfiigbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitidt - wiederholte Exposition
Keine Daten verfiigbar

Aspirationsgefahr
Keine Daten verfligbar
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11.2 Zusatzliche Informationen

Endokrinschddliche Eigenschaften

Produkt:
Bewertung

Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine
Bestandteile, die gemaB REACH Artikel 57(f)
oder der delegierten Verordnung (EU)
2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr
endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Toxizitat bei wiederholter Verabreichung - Ratte - weiblich - Oral - 104 Wochen - Dosis bei
der keine gesundheitsschadigende Wirkungen beobachtet wurden - 2.000 - 2.500 mg/kg

RTECS: MN4725000

Gemass unseren Kenntnissen sind die chemischen, physikalischen und toxikologischen
Eigenschaften nicht umfassend untersucht worden.

Leber - UnregelmaBigkeiten - Basierend auf Hinweisen bei Menschen

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Inhaltsstoffe:

Methenamin:

Toxizitat gegenliber
Fischen

Beurteilung Okotoxizitit

Akute aquatische
Toxizitat

Chronische aquatische
Toxizitat

LC50 (Cyprinodon variegatus (Schafskopfbrasse)):
49.000 mg/I

Endpunkt: Mortalitat

Expositionszeit: 96 h

Art des Testes: statischer Test

Methode: OECD Prifrichtlinie 203

Von diesem Produkt sind keine dkotoxikologischen
Wirkungen bekannt.

Von diesem Produkt sind keine dkotoxikologischen
Wirkungen bekannt.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Inhaltsstoffe:

Methenamin:
Biologische Abbaubarkeit

Art des Testes: aerob

Konzentration: 1,93 mg/I

Ergebnis: Nach den Ergebnissen der
Bioabbaubarkeittests ist dieses Produkt nicht leicht
abbaubar.

Biologischer Abbau: 35 %

Expositionszeit: 28 d

Sigma-Aldrich- 33233
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ThOD

BOD/ThOD

Methode: OECD Prifrichtlinie 301D

2.054 mg/g
Anmerkungen: (IUCLID)

2,02 %
Anmerkungen: (IUCLID)

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Inhaltsstoffe:

Methenamin:

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

12.4 Mobilitidt im Boden
Keine Daten verfligbar

log Pow: -2,18 (20 °C)

pH-Wert: 7 -9

Anmerkungen: Bioakkumulation ist nicht zu erwarten.
(ECHA)

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:
Bewertung

Inhaltsstoffe:

Methenamin:
Bewertung

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine
Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder
hoéher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar
und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Die Substanz erflllt nicht die Kriterien fir PBT oder
vPvB gemé&B Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang
XIII.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:
Bewertung

Der Stoff/dieses Gemisch enthdlt keine Bestandteile,
die gemdB REACH Artikel 57(f) oder der delegierten
Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr
endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schadliche Wirkungen

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Sigma-Aldrich- 33233
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Produkt . Produktreste sind unter Beachtung der nationalen und
regionalen Vorschriften zu entsorgen.Chemikalien in
Originalbehaltern belassen. Nicht mit anderen Abfallen
vermischen. Ungereinigte Behalter sind dem Produkt
entsprechend zu behandeln.

Abfallrichtlinie 2008/98/EG beachten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR : UN 1328
IMDG : UN 1328
IATA : UN 1328

14.2 OrdnungsgemaiBe UN-Versandbezeichnung

ADR : HEXAMETHYLENTETRAMIN
IMDG : HEXAMETHYLENETETRAMINE
IATA : Hexamethylenetetramine

14.3 Transportgefahrenklassen

Klasse Nebengefahren

ADR 4.1

IMDG 4.1

IATA 4.1
14.4 Verpackungsgruppe

ADR

Verpackungsgruppe ;IO

Klassifizierungscode : F1

Nummer zur 1 40

Kennzeichnung der

Gefahr

Gefahrzettel 4.1

Tunnelbeschrankungscod : (E)

e

IMDG

Verpackungsgruppe : III

Gefahrzettel 4.1

EmS Kode : F-A, S-G

IATA (Fracht)

Verpackungsanweisung 1 449

(Frachtflugzeug)

Verpackungsanweisung 1 Y443

(LQ)

Verpackungsgruppe o IO
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Gefahrzettel : Division 4.1 - Flammable solids
IATA_P (Passagier)

Verpackungsanweisung 1 446

(Passagierflugzeug)

Verpackungsanweisung 1 Y443

(LQ)

Verpackungsgruppe : III

Gefahrzettel : Division 4.1 - Flammable solids

14.5 Umweltgefahren

ADR

Umweltgefahrdend : nein
IMDG

Meeresschadstoff I nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken
gedacht und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemaf
Beschreibung in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen kénnen mit dem
Transportmittel, der VerpackungsgroBe und Abweichungen in regionalen oder
Léanderbestimmungen variieren.

14.7 Massengutbefdorderung auf dem Seeweg gemafBs IMO-Instrumenten
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des : Die Beschrankungsbedingungen
Inverkehrbringens und der Verwendung fur folgende Eintrage sollten
bestimmter gefahrlicher Stoffe, Gemische und beriicksichtigt werden:
Erzeugnisse (Anhang XVII) Nummer in der Liste 3:

Methenamin

Nummer in der Liste 40

Diese Substanz/Mischung darf
nicht in Aerosolspendern
verwendet werden, die fur die
Abgabe an die Allgemeinheit zu
Unterhaltungs- und
Dekorationszwecken bestimmt
sind.

Nummer in der Liste 75

Wenn Sie beabsichtigen, dieses
Produkt als Tatowiertinte zu
verwenden, wenden Sie sich
bitte an Ihren Verkaufer.

Nummer in der Liste 77:
Methenamin
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REACH - Liste der flir eine Zulassung in Frage : Nicht anwendbar
kommenden besonders besorgniserregenden
Stoffe (Artikel 59).

Verordnung (EG) Nr. 2024/590 Uber Stoffe, die : Nicht anwendbar
zum Abbau der Ozonschicht fiihren

Verordnung (EU) 2019/1021 Uber persistente : Nicht anwendbar
organische Schadstoffe (Neufassung)

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen : Nicht anwendbar
Stoffe (Anhang XIV)

VERORDNUNG (EU) 2019/1148 Uber die Vermarktung und
Verwendung von Ausgangsstoffen flir Explosivstoffe

Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. Methenamin (ANHANG II)
2019/1148 reguliert: Alle verdachtigen Transaktionen

sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl

erheblicher Mengen sind der zustédndigen nationalen

Kontaktstelle zu melden.

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Nicht anwendbar
Europaischen Parlaments und des Rates

zur Beherrschung der Gefahren schwerer

Unfalle mit gefahrlichen Stoffen.

Wassergefahrdungsklasse : WGK 1schwach wassergefahrdend
Kenn-Nummer: 1.568
Einstufung nach AwSV §6(4)

Sonstige Vorschriften:

Beschaftigungsbeschrankungen gemaB Richtlinie 94/33/EG lber den
Jugendarbeitsschutz oder verscharfenden nationalen Bestimmungen beachten,
soweit zutreffend.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur diesen Stoff wurde eine chemische Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Volltext der H-Satze

Volltext anderer Abkiirzungen

Flam. Sol. : Entzindbare Feststoffe
Skin Sens. : Sensibilisierung durch Hautkontakt

ADN - Européisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter
auf Binnenwasserstrassen; ADR - Ubereinkommen {ber die internationale Beftérderung
gefahrlicher Gulter auf der StraBBe; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien;
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ASTM - Amerikanische Gesellschaft flir Werkstoffprifung; bw - Kérpergewicht; CLP -
Verordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung
(EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN -
Norm des Deutschen Instituts fir Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada);
ECHA - Europaische Chemikalienbehdorde; EC-Number - Nummer der Europaischen
Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate
verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische
Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit;
GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale
Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC -
Internationaler Code fir den Bau und die Ausristung von Schiffen zur Befdrderung
gefahrlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration;
ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China
vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code - Internationaler Code fir die
Beforderung gefahrlicher Gulter mit Seeschiffen; IMO - Internationale
Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fir Normung; KECI - Verzeichnis der
in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fir 50 % einer
Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fiir 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale
Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung
durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
(schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung
erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseelandisches
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung; OPPTS - Biro flir chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhiitung
(OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS -
Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen;
(Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 des Europaischen Parliaments und des Rats bezlglich der Registrierung,
Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur
internationalen  Beférderung gefahrlicher Giter im  Schienenverkehr; SADT -
Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC -
besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen
chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS -
Technischen Regeln fir Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte
Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information

Sonstige Angaben : Die vorliegenden Informationen sind nach unserem
besten Wissen zusammengestellt, sie erheben aber
keinen Anspruch auf Vollstéandigkeit und sollten vom
Benutzer nur als Leitfaden verstanden werden. Sigma-
Aldrich und seine Tochtergesellschaften schliesst
jegliche Haftung fiir Schaden aus, die beim Umgang
oder im Kontakt mit diesen Chemikalien auftreten
kdnnen. Fur allgemeine Geschaftsbedingungen und
zusatzliche Informationen siehe www.sigma-
aldrich.com und/oder die Riickseite unserer
Rechnungen oder Lieferscheine.

Copyright (2025): Sigma-Aldrich Co. LLC. Es dtirfen
nur Papierkopien fir den internen Gebrauch
angefertigt werden.
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Anhang: Expositionsszenario
Identifizierte Verwendungen:

Verwendung: Industrielle Verwendung

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in
Zubereitungen an Industriestandorten

SU 3, SU9, SU 10: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder
in Zubereitungen an Industriestandorten, Herstellung von Feinchemikalien, Formulierung
[Mischen] von Zubereitungen und/oder Umverpackung (auBBer Legierungen)

PC19: Zwischenprodukte
PC21: Laborchemikalien

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositionswahrscheinlichkeit
PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher
kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)
PROCA4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen die
Méglichkeit einer Exposition besteht

PROCS5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Zubereitungen
und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerung) aus/ in
GefaBe/ groBe Behalter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROCS8Db: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerung) aus/ in
GefaBe/ groBe Behalter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behdlter (spezielle Abflillanlage,
einschlieBlich Wagung)

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC15: Verwendung als Laborreagenz

ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b: Herstellung von Stoffen, Formulierung von
Zubereitungen, Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht Bestandteil
von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten, Industrielle Verwendung, die zur
Herstellung eines anderen Stoffes flihrt (Verwendung von Zwischenprodukten), Industrielle
Verwendung von reaktiven Verarbeitungshilfsstoffen

Verwendung: Gewerbliche Verwendung

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

PC21: Laborchemikalien

PROC15: Verwendung als Laborreagenz

ERC2, ERC6a, ERC6b: Formulierung von Zubereitungen, Industrielle Verwendung, die zur
Herstellung eines anderen Stoffes flihrt (Verwendung von Zwischenprodukten), Industrielle
Verwendung von reaktiven Verarbeitungshilfsstoffen
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums: Industrielle Verwendung

Hauptanwendergruppen :SU3

Endverwendungssektoren : SU 3, SU9, SU 10

Chemikalienkategorie : PC19, PC21

Verfahrenskategorien : PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS5, PROCS8a,
PROC8b, PROC9, PROC10, PROC15

Umweltfreisetzungskategorien : ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b:

2. Expositionsszenario

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC1

Eingesetzte Menge
Jahrliche Menge pro Anlage : 20000 t

Von RisikomanagementmaBnahmen unabhidangige Umweltfaktoren
Verdlinnungsfaktor (Fluss) : 40

Andere vorgegebene Betriebsbedingungen welche die Umweltexposition
beeinflussen

Kontinuierliche

Verwendung/Freisetzung

Anzahl der Emissionstage pro : 330

Jahr

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich 6ffentliche Abwasserklaranlagen
Art der Abwasserklaranlage : Offentliche Abwasserklaranlage

Aus dem Abwasser entfernter 1 99 %

Prozentanteil

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC2

Eingesetzte Menge
Jahrliche Menge pro Anlage : 3000t

Von RisikomanagementmaBnahmen unabhdngige Umweltfaktoren
Verdinnungsfaktor (Fluss) : 40

Andere vorgegebene Betriebsbedingungen welche die Umweltexposition
beeinflussen

Kontinuierliche

Verwendung/Freisetzung

Anzahl der Emissionstage pro : 330

Jahr

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich 6ffentliche Abwasserklaranlagen
Art der Abwasserkldranlage : Offentliche Abwasserkléranlage

Aus dem Abwasser entfernter 199 %

Prozentanteil

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC4
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Eingesetzte Menge
Jahrliche Menge pro Anlage : 3000 t

Von RisikomanagementmaBnahmen unabhidngige Umweltfaktoren
Verdlinnungsfaktor (Fluss) : 40

Andere vorgegebene Betriebsbedingungen welche die Umweltexposition
beeinflussen

Kontinuierliche

Verwendung/Freisetzung

Anzahl der Emissionstage pro : 330

Jahr

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich 6ffentliche Abwasserkldranlagen
Art der Abwasserklaranlage : Offentliche Abwasserklaranlage

Aus dem Abwasser entfernter 199 %

Prozentanteil

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC6a, ERC6b

Eingesetzte Menge
Jahrliche Menge pro Anlage : 3000t

Von RisikomanagementmaBnahmen unabhidngige Umweltfaktoren
Verdlinnungsfaktor (Fluss) : 40

Andere vorgegebene Betriebsbedingungen welche die Umweltexposition
beeinflussen

Kontinuierliche

Verwendung/Freisetzung

Anzahl der Emissionstage pro : 330

Jahr

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich 6ffentliche Abwasserklaranlagen
Art der Abwasserklaranlage : Offentliche Abwasserklaranlage

Aus dem Abwasser entfernter 1 99 %

Prozentanteil

2.5 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1,
PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROCS8b, PROCY9, PROC10, PROC15

Produkteigenschaften

Stoffkonzentration im : Umfasst Stoffprozente im Produkt bis zu 100% (sofern
Gemisch/Artikel nicht anderweitig angegeben).
Physikalische Form (zum : Fest, mittlere Staubigkeit

Zeitpunkt der Verwendung)

Frequenz und Dauer der Verwendung
Einsatzhaufigkeit : 8 Stunden / Tag
Einsatzhaufigkeit : 330 Tage / Jahr

Andere Betriebsbedingungen mit Auswirkungen auf die Exposition der
Arbeitnehmer
AuBen / Innen : Innenaktivitaten

Technische Bedingungen und MaBnahmen
Fir ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsradumen sorgen.

OrganisationsmaBnahmen zur Verhiitung/Einschrankung von Freisetzung,
Dispersion und Exposition
Umfasst tagliche Expositionen von bis zu 8 Stunden.
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Bedingungen und MaBnahmen beziiglich personlichen Schutz, Hygiene und
Gesundheitsbewertung
Geeignete Handschuhe (geprift gemass EN374), Overall und Augenschutz tragen.

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche
Ratschldge fiir eine gute Vorgangsweise
Stauberzeugung und -ansammlung so klein wie mdglich halten.

2.6 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1,
PROC2, PROC3, PROC15

Produkteigenschaften

Stoffkonzentration im : Umfasst Stoffprozente im Produkt bis zu 100% (sofern
Gemisch/Artikel nicht anderweitig angegeben).
Physikalische Form (zum : Wassrige Losung

Zeitpunkt der Verwendung)

Frequenz und Dauer der Verwendung
Einsatzhaufigkeit : 8 Stunden / Tag
Einsatzhaufigkeit : 330 Tage / Jahr

Andere Betriebsbedingungen mit Auswirkungen auf die Exposition der
Arbeitnehmer
AuBen / Innen : Innenaktivitaten

Technische Bedingungen und Ma3nahmen
Fir ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsraumen sorgen.

OrganisationsmaBnahmen zur Verhiitung/Einschrankung von Freisetzung,
Dispersion und Exposition
Umfasst tagliche Expositionen von bis zu 8 Stunden.

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich personlichen Schutz, Hygiene und
Gesundheitsbewertung
Geeignete Handschuhe (geprift gemdass EN374), Overall und Augenschutz tragen.

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche
Ratschldge fiir eine gute Vorgangsweise
Stauberzeugung und -ansammlung so klein wie méglich halten.

2.7 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC4,
PROCS5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10

Produkteigenschaften

Stoffkonzentration im : Umfasst Stoffprozente im Produkt bis zu 100% (sofern
Gemisch/Artikel nicht anderweitig angegeben).
Physikalische Form (zum : Wassrige LOsung

Zeitpunkt der Verwendung)

Frequenz und Dauer der Verwendung
Einsatzhaufigkeit : 8 Stunden / Tag
Einsatzhaufigkeit : 330 Tage / Jahr

Andere Betriebsbedingungen mit Auswirkungen auf die Exposition der
Arbeithehmer
AuBen / Innen : Innenbereich mit lokaler Absaugung (LEV)

Technische Bedingungen und MaBnahmen
Flr ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsraumen sorgen.

OrganisationsmaBnahmen zur Verhiitung/Einschrankung von Freisetzung,
Dispersion und Exposition
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Umfasst tagliche Expositionen von bis zu 8 Stunden.

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich personlichen Schutz, Hygiene und

Gesundheitsbewertung

Geeignete Handschuhe (geprift gemass EN374), Overall und Augenschutz tragen.

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche

Ratschldge fiir eine gute Vorgangsweise

Stauberzeugung und -ansammlung so klein wie mdglich halten.

3. Expositionsabschitzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt
Beitragssz | Methode zur | Spezifisc | Kompartim Wert |Expositions RCR*
enario Expositionsb he grad
ewertung Bedingu
ngen
ERC1 ECETOC TRA SiiBwasser 0,17
ERC1 ECETOC TRA Meerwasser 0,07
ERC1 ECETOC TRA Klaranlage 0,15
ERC2 ECETOC TRA SiBwasser 0,10
ERC2 ECETOC TRA Meerwasser < 0,01
ERC2 ECETOC TRA Klaranlage < 0,01
ERC4 ECETOC TRA SiBwasser 0,33
ERC4 ECETOC TRA Meerwasser 0,18
ERC4 ECETOC TRA Klaranlage 0,09
ERC6a ECETOC TRA SuBwasser 0,33
ERC6a ECETOC TRA Meerwasser 0,18
ERC6a ECETOC TRA Klaranlage 0,09
ERC6b ECETOC TRA SuBwasser 0,33
ERC6b ECETOC TRA Meerwasser 0,18
ERC6b ECETOC TRA Klaranlage 0,09
Arbeitnehmer
Beitragssz | Methode zur | Spezifische Wert Expositionsg RCR*
enario Expositionsb | Bedingungen rad
ewertung
PROC1 ECETOC TRA, langzeit, 0,16
Feststoff inhalativ,
systemisch
PROC1 ECETOC TRA, langzeit, 0,31
Feststoff dermal,
systemisch
PROC1 langzeit, 0,47
gesamt,
systemisch
PROC2 ECETOC TRA, langzeit, 0,16
Feststoff inhalativ,
systemisch
PROC2 ECETOC TRA, langzeit, 0,31
Feststoff dermal,
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systemisch

PROC2

langzeit,
gesamt,
systemisch

0,47

PROC3

ECETOC TRA,
Feststoff

langzeit,
inhalativ,
systemisch

0,16

PROC3

ECETOC TRA,
Feststoff

langzeit,
dermal,
systemisch

0,31

PROC3

langzeit,
gesamt,
systemisch

0,47

PROC4

ECETOC TRA,
Feststoff

langzeit,
inhalativ,
systemisch

0,16

PROC4

ECETOC TRA,
Feststoff

langzeit,
dermal,
systemisch

0,31

PROC4

langzeit,
gesamt,
systemisch

0,47

PROC5

ECETOC TRA,
Feststoff

langzeit,
inhalativ,
systemisch

0,16

PROC5

ECETOC TRA,
Feststoff

langzeit,
dermal,
systemisch

0,31

PROC5

langzeit,
gesamt,
systemisch

0,47

PROC8a

ECETOC TRA,
Feststoff

langzeit,
inhalativ,
systemisch

0,16

PROCS8a

ECETOC TRA,
Feststoff

langzeit,
dermal,
systemisch

0,31

PROCS8a

langzeit,
gesamt,
systemisch

PROCS8b

ECETOC TRA,
Feststoff

langzeit,
inhalativ,
systemisch

0,16

PROCS8b

ECETOC TRA,
Feststoff

langzeit,
dermal,
systemisch

0,31

PROCS8b

langzeit,
gesamt,
systemisch

0,47

PROC9

ECETOC TRA,
Feststoff

langzeit,
inhalativ,
systemisch

0,16

PROC9

ECETOC TRA,
Feststoff

langzeit,
dermal,

0,31
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systemisch
PROCS langzeit, 0,47
gesamt,
systemisch
PROC10 ECETOC TRA, langzeit, 0,16
Feststoff inhalativ,
systemisch
PROC10 ECETOC TRA, langzeit, 0,31
Feststoff dermal,
systemisch
PROC10 langzeit, 0,47
gesamt,
systemisch
PROC15 ECETOC TRA, langzeit, 0,16
Feststoff inhalativ,
systemisch
PROC15 ECETOC TRA, langzeit, 0,31
Feststoff dermal,
systemisch
PROC15 langzeit, 0,47
gesamt,
systemisch
*Risikoverhaltnis
PROC1 ECETOC TRA, langzeit, 0,94
Wadssrige inhalativ,
Lésung systemisch
PROC1 ECETOC TRA, langzeit, 0,02
Wadssrige dermal,
Lésung systemisch
PROC1 langzeit, 0,97
gesamt,
systemisch
PROC2 ECETOC TRA, langzeit, 0,94
Wadssrige inhalativ,
Lésung systemisch
PROC2 ECETOC TRA, langzeit, 0,02
Wadssrige dermal,
Lésung systemisch
PROC2 langzeit, 0,97
gesamt,
systemisch
PROC3 ECETOC TRA, langzeit, 0,94
Wadssrige inhalativ,
Lésung systemisch
PROC3 ECETOC TRA, langzeit, 0,02
Wadssrige dermal,
Lésung systemisch
PROC3 langzeit, 0,97
gesamt,
systemisch
PROC15 ECETOC TRA, langzeit, 0,94
Wassrige inhalativ,
Lésung systemisch
PROC15 ECETOC TRA, langzeit, 0,02
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Wassrige dermal,
Lésung systemisch
PROC15 langzeit, 0,97
gesamt,
systemisch
*Risikoverhaltnis
PROC4 ECETOC TRA, langzeit, 0,94
Wassrige inhalativ,
Lésung systemisch
PROC4 ECETOC TRA, langzeit, 0,04
Wadssrige dermal,
Lésung systemisch
PROC4 langzeit, 0,98
gesamt,
systemisch
PROC5 ECETOC TRA, langzeit, 0,94
Wassrige inhalativ,
Lésung systemisch
PROC5 ECETOC TRA, langzeit, 0,04
Wadssrige dermal,
Lésung systemisch
PROC5 langzeit, 0,98
gesamt,
systemisch
PROC8a ECETOC TRA, langzeit, 0,94
Wadssrige inhalativ,
Lésung systemisch
PROC8a ECETOC TRA, langzeit, 0,04
Wadssrige dermal,
Lésung systemisch
PROCS8a langzeit, 0,98
gesamt,
systemisch
PROC8b ECETOC TRA, langzeit, 0,94
Wdssrige inhalativ,
Lésung systemisch
PROC8b ECETOC TRA, langzeit, 0,04
Wadssrige dermal,
Lésung systemisch
PROCS8b langzeit, 0,98
gesamt,
systemisch
PROC9 ECETOC TRA, langzeit, 0,94
Wdssrige inhalativ,
Lésung systemisch
PROC9 ECETOC TRA, langzeit, 0,04
Wadssrige dermal,
Lésung systemisch
PROC9 langzeit, 0,98
gesamt,
systemisch
PROC10 ECETOC TRA, langzeit, 0,94
Wdssrige inhalativ,
Lésung systemisch
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PROC10 ECETOC TRA, langzeit, 0,04
Wadssrige dermal,
Lésung systemisch
PROC10 langzeit, 0,98
gesamt,
systemisch

*Risikoverhaltnis

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Ahnwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Auf die folgenden Dokumente wird verwiesen: ECHA Guidance on information requirements
and chemical safety assessment Chapter R.12: Use descriptor system; ECHA Guidance for
downstream users; ECHA Guidance on information requirements and chemical safety
assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G:
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and
Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release
Categories (SPERCs).

1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums: Gewerbliche Verwendung

Hauptanwendergruppen : SU 22
Endverwendungssektoren : SU 22
Chemikalienkategorie : PC21
Verfahrenskategorien : PROC15
Umweltfreisetzungskategorien : ERC2, ERC6a, ERC6b:

2. Expositionsszenario

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC2

Eingesetzte Menge
Jahrliche Menge pro Anlage : 3000t

Von RisikomanagementmaBnahmen unabhdngige Umweltfaktoren
Verdinnungsfaktor (Fluss) : 40

Andere vorgegebene Betriebsbedingungen welche die Umweltexposition
beeinflussen

Kontinuierliche

Verwendung/Freisetzung

Anzahl der Emissionstage pro : 330
Jahr
Bedingungen und MaBnahmen beziiglich 6ffentliche Abwasserkldaranlagen
Art der Abwasserklaranlage : Offentliche Abwasserklaranlage
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Aus dem Abwasser entfernter : 99 %
Prozentanteil

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC6a, ERC6b

Eingesetzte Menge
Jahrliche Menge pro Anlage : 3000 t

Von RisikomanagementmaBnahmen unabhidngige Umweltfaktoren
Verdinnungsfaktor (Fluss) : 40

Andere vorgegebene Betriebsbedingungen welche die Umweltexposition
beeinflussen

Kontinuierliche

Verwendung/Freisetzung

Anzahl der Emissionstage pro : 330

Jahr

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich 6ffentliche Abwasserklaranlagen
Art der Abwasserklaranlage : Offentliche Abwasserklaranlage

Aus dem Abwasser entfernter 1 99 %

Prozentanteil

2.3 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir:
PROC15

Produkteigenschaften

Stoffkonzentration im : Umfasst Stoffprozente im Produkt bis zu 100% (sofern
Gemisch/Artikel nicht anderweitig angegeben).
Physikalische Form (zum : Fest, mittlere Staubigkeit

Zeitpunkt der Verwendung)

Frequenz und Dauer der Verwendung
Einsatzhaufigkeit : 8 Stunden / Tag
Einsatzhaufigkeit : 330 Tage / Jahr

Andere Betriebsbedingungen mit Auswirkungen auf die Exposition der
Arbeitnehmer
AuBen / Innen : Innenaktivitaten

Technische Bedingungen und Ma3nahmen
Flr ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsrdumen sorgen.

OrganisationsmaBnahmen zur Verhiitung/Einschrankung von Freisetzung,
Dispersion und Exposition
Umfasst tagliche Expositionen von bis zu 8 Stunden.

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich personlichen Schutz, Hygiene und
Gesundheitsbewertung
Geeignete Handschuhe (geprift gemass EN374), Overall und Augenschutz tragen.

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche
Ratschldge fiir eine gute Vorgangsweise
Stauberzeugung und -ansammlung so klein wie méglich halten.

2.4 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir:
PROC15

Produkteigenschaften

Stoffkonzentration im : Umfasst Stoffprozente im Produkt bis zu 100% (sofern
Gemisch/Artikel nicht anderweitig angegeben).
Physikalische Form (zum : Wassrige LOsung
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Zeitpunkt der Verwendung)

Frequenz und Dauer der Verwendung
Einsatzhaufigkeit : 8 Stunden / Tag
Einsatzhaufigkeit : 330 Tage / Jahr

Andere Betriebsbedingungen mit Auswirkungen auf die Exposition der
Arbeitnehmer

AuBen / Innen : Innenaktivitaten

Technische Bedingungen und MaBnahmen
Fir ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsraumen sorgen.

OrganisationsmaBnahmen zur Verhiitung/Einschrankung von Freisetzung,
Dispersion und Exposition
Umfasst tagliche Expositionen von bis zu 8 Stunden.

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich personlichen Schutz, Hygiene und
Gesundheitsbewertung
Geeignete Handschuhe (geprift gemass EN374), Overall und Augenschutz tragen.

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche
Ratschldge fiir eine gute Vorgangsweise
Stauberzeugung und -ansammlung so klein wie mdglich halten.

3. Expositionsabschditzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt
Beitragssz | Methode zur | Spezifisc | Kompartim Wert |Expositions RCR*
enario Expositionsb he ent grad
ewertung Bedingu
ngen
ERC2 ECETOC TRA SiiBwasser 0,10
ERC2 ECETOC TRA Meerwasser < 0,01
ERC2 ECETOC TRA Klaranlage < 0,01
ERC6a ECETOC TRA SuBwasser 0,33
ERC6a ECETOC TRA Meerwasser 0,18
ERC6a ECETOC TRA Klaranlage 0,09
ERC6b ECETOC TRA SuBwasser 0,33
ERC6b ECETOC TRA Meerwasser 0,18
ERC6b ECETOC TRA Klaranlage 0,09
Arbeitnehmer
Beitragssz | Methode zur Spezifische Wert Expositionsg RCR*
enario Expositionsb | Bedingungen rad
ewertung
PROC15 ECETOC TRA, langzeit, 0,65
Feststoff inhalativ,
systemisch
PROC15 ECETOC TRA, langzeit, < 0,01
Feststoff dermal,
systemisch
PROC15 langzeit, 0,65
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gesamt,

systemisch
*Risikoverhaltnis
PROC15 ECETOC TRA, langzeit, 0,01
Wassrige inhalativ,
Lésung systemisch
PROC15 ECETOC TRA, langzeit, 0,85
Wadssrige dermal,
Lésung systemisch
PROC15 langzeit, 0,86
gesamt,
systemisch

*Risikoverhaltnis

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Ahnwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im

Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Auf die folgenden Dokumente wird verwiesen: ECHA Guidance on information requirements
and chemical safety assessment Chapter R.12: Use descriptor system; ECHA Guidance for
downstream users; ECHA Guidance on information requirements and chemical safety
assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G:
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and
Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release
Categories (SPERCs).
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